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Bazénová technologie je nezbytná k údržbě a úpravě vody. Základní prvky 
systému, oběhové čerpadlo a písková filtrace, jsou doplňovány protiproudem 
automatickou úpravou vody, tepelným čerpadlem nebo UV lampami. Stále více 
oblíbené je také chytré ovládání bazénu. 

 K umístění bazénové technologie doporučujeme technologickou šachtu. Veškeré 
zařízení tak bude nenápadně skryté, ale přístupné během okamžiku a v těsné 
blízkosti bazénu – nedojde tak k žádným ztrátám, způsobeným nadměrnou 
vzdáleností bazénové technologie.  
Pro usnadnění výběru nabízíme kompletní technologické šachty, osazené 
prvotřídními komponenty Brilix®, které stačí pouze připojit k bazénu a ke zdroji 
elektřiny. 

Technologické 
šachty

Osazené 
technologické šachty

Cirkulační čerpadlo          FIltrace              Slaná úprava         UV lampa                          Protiproud 
                                                                           vody



Basic Basic 
Plus

Comfort Econimic Comfort 
plus Oxy Oxy Plus

Filtrace písková, P 500

Čerpadlo Preva 50

Úprava vody UV lampa Neosal HIDROLIFE OXILIFE

Automatická úprava pH Ne Ano

Příprava na chytré ovládání Ne Ano

Příprava na tepelné čerpadlo Ano

Příprava na odpad Ano

Příprava na protiproud Ne Ano Ne Ne

Příprava na automatické dopouštění Ano

Možnost instalace dodatečné zásuvky Ano

Čerpadlo protiproudu Ne Ano Ne Ano

Provedení jako technologická stěna Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne

Dálkové ovládání bazénového svítidla Ano

Potrubí, fitingy Ano

Elektrický rozvaděč Ano

Průměr šachty 120 cm 150 cm

Hloubka šachty 120 cm

Technické specifikace šachet  
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Obrázky a fotografie na tomto dokumentu jsou ilustrační. 


